
KWB Easyfire 1

Pelletssystem
10 – 20 kW

	ं �Enkel och smidig installation
	ं Bekväm bränslehantering med 200 liters integrerat bränsleförråd  

eller med hjälp av vakuumtransportör
	ं Beprövad undermatning av bränsle och användarvänlig styrning
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Detaljerad information om KWB Easyfire 1 pelletssystem

Enkel bränslepåfyllning 
tack vare stor förrådsbehållare med en volym på 200 liter och 
bekväm påfyllningshöjd. Lägg pelletssäcken på gallret så att pel-
letsen faller ner i förvaringsbehållaren. Alternativt kan pannan 
fyllas på automatiskt med en vakuumtransportör.

Enkel manövrering
tack vare den beprövade styrningen 
KWB Comfort 3.

Högre komfort
tack vare tillvalet askkom-
primering, som förlänger 
intervallet för asktömning. 
Askkomprimeringen gör 
att askan från upp till 2 ton 
pellets får plats i asklådan.

Låg strömförbrukning  
tack vare energisnål mo-
tor och fläkt. Effektiv värmeöverföring

tack vare stående värme-
växlare med effektiva tur-
bolatorer.

Dubbelt bakbrands-
skydd 
tack vare cellmatare och 
brandskyddslucka

USP V/GS Enhet 10 15 *** 20
Nominell effekt kW 10,4 15,0 20,0
Dellast kW 3,1 4,5 5,6
Pannans verkningsgrad vid nominell effekt % 91,0 91,7 92,5
Pannans verkningsgrad vid dellast % 90,7 90,4 90,1
Bränslevärmeeffekt vid nominell effekt kW 11,4 16,4 21,6
Bränslevärmeeffekt vid dellast kW 3,4 5,0 6,2
EU energimärkning −
Rökgassida (data för skorstensberäkning)
Anslutningshöjd, rökrör mm
Rökrörsdiameter mm
Elsystem

Elanslutning −

Förrådsbehållare för manuell påfyllning
Innehåll förrådsbehållare vid typ USP V l
Sugtransport typ USP GS
Maximal suglängd m
Maximal sughöjd m
*** … Ritningskontroll, värde för mellanstorlekar interpolerade
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Tekniska data

Webb: 
Läs mer

Patenterat undermatat 
förbränningssystem 
Pellets matas skonsamt 
in underifrån till brännar-
tallriken med en trans-
portskruv. Glödbädden 
förblir stabil och dammet 
virvlar inte. Som tillval 
kan brännartallriken (KWB 
EasyFlex) rengöras helt 
automatiskt.

Enkel rengöring
Den halvautomatiska rengöringen av 
värmeväxlaren sker med en spak. Som 
tillval kan värmeväxlaren även rengöras 
helt automatiskt.
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