
cleanEfficiency 2.0-teknologi
Pelletssystem
2,4  – 38 kW

KWB Easyfire 2
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	ं Helautomatisk påfyllning och tändning
	ं Inget rengöringsarbete tack vare effektiv självrengöring
	ं Mycket ren förbränning tack vare cleanEfficiency 2.0-teknologi

KWB delbart/bärbart system



Detaljerad information om KWB Easyfire 2 pelletssystem

Ren och effektiv förbränning  
uppnås tack vare lambdasond 
och flamsensor, som kontinuerligt 
övervakar och optimerar förbrän-
ningen. Det ger låg energiförbruk-
ning och hög driftsäkerhet.

Hög bekvämlighet 
tack vare KWB EasyFlex, automa-
tisk rengöring av värmeväxlare 
och bränntallrik. Det krävs inget 
ytterligare underhåll än den re-
kommenderade årliga servicen 
(var 1500 driftstimme).

Låg bränsleförbrukning
tack vare optimal värmeväxlare 
med effektiva turbolatorer.

Låg strömförbrukning 
tack vare minimal energiför-
brukning, som ger ekonomisk 
drift.

Minimala utsläpp
tack vare KWBs revolutionerande 
teknologi clean-Efficiency 2.0, 
utsläppsnivåerna för partiklar 
ligger på mindre än 2,5 mg/m*.

Inget rengöringsarbete 
tack vare ett självrengörande 
system under pågående drift. 
(Inget krävande underhåll mellan 
serviceintervallen)

Litet utrymmesbehov 
tack vare den kompakta konstruktionen. KWB 
Easyfire 2 kan installeras i pannrum från 2,3 
m² och minsta utrymme för förråd är 3,5m².

Mobil asklåda 
med stort utrym-
me för långa ask-
tömningsintervall. 
Asklådan bör töm-
mas efter att ca 6 
ton pellets har för-
brukats. 

Säkerhet under drift
tack vare cellmatare med sju 
kammare och övervakning av 
fyllnadsnivå.

KWB delbart/bärbart system

Inga dörrar är för trånga och inga trappor är för branta – tack vare 
det smarta systemet som gör att pannan är delbar och lätt att 
transportera. Pannan levereras i flera moduler och monteras en-
kelt ihop i pannrummet. Modulerna som har en hanterabar vikt 
förenklar installationen och förkortar monteringstiden i trånga 
utrymmen.

*Mätt på testbänk



Enkel manövrering

Styrsystemet KWB Comfort 4 handhas via en 
färgpekskärm eller med hjälp av ett scrollhjul. 
Scrollhjulet är praktiskt vid manövrering med handskar. 
Styrningen är förberedd för fjärrmanövrering via 
plattformen KWB ComfortOnline – det enda som krävs 
är en WiFianslutning

KWB ComfortSolar

Styrningen av solpanelanläggningen reglerar så 
att den kostnadsfria solenergin lagras effektivt i 
ackumulatortanken. Utöver praktisk funktionalitet och 
design har styrningen ett enkelt och användarvänligt 
gränssnitt.

Onlinestyrning

Tänd upp vedmagasinet och kontrollera pannan 
enkelt via onlinestyrning med smartphone, surfplatta 
eller dator genom plattformen KWB ComfortOnline. 
Det krävs inte någon appinstallation. Översyn och 
onlinestyrning av värmesystemet är gratis och kan 
användas vart som helst.

Patenterat undermatat förbränningssystem

Pellets matas upp underifrån på brännartallriken med en 
matarskruv i KWB Easyfire. Glödbädden förblir stabil och 
dammet virvlar inte. Pelletsen förbränns fullständigt i fyra 
avgränsade förbränningszoner. Askan faller ner över kan-
ten på brännartallriken och landar i asklådan när mer pellets 
matas på. Det garanterar en extremt ren förbränning.

Webb: 
Läs mer

https://www.kwb.net/sv-se/produkter/reglering-och-hantering/


Platsbehov i pannrummet

Tekniska data
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Webb: 
Läs mer

EF2 S / EF2 GS / EF2 V Enhet 8 12 15 22 25 30 35 38
Nominell effekt kW 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 34,9 38
Dellast kW 2,4 3,6 4,5 6,6 7,5 9,0 10,5 11,4
Pannans verkningsgrad vid nominell effekt % 92,4 93,6 93,9 94,6 94,8 95,2 95,6 95,3
Pannans verkningsgrad vid dellast % 91,4 90,7 91,6 93,8 93,9 94,1 94,3 94,9
EU energimärkning −
Rökgassida (data för skorstensberäkning)
Anslutningshöjd, rökrör mm 750 750 860 860 1050 1050 1050 1050
Rökrörsdiameter mm 130 130 130 130 150 150 150 150
Aska
Asklådans volym l/kg
Sugtransport typ EF2 GS
Maximal suglängd m
Maximal sughöjd m

A+

28/35

25
5

Typ EF2 S med vinklad matarskruv

Pannrum från 2,3 m2

Typ EF2 GS med vakuumstansport

Pannrum från 2,6 m2

Position 
i

ritning

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 38 kW

S GS S GS S GS

H1 165 165 195 195 230 230
H2 – 126 – 146 – 164
H3 126 126 146 146 164 164
L1 40 40 40 40 40 40
L2 88 106 88 106 88 106
L3 10 10 10 10 10 10
L4 > 138 > 156 > 138 > 156 > 138 > 156
T1 40 40 40 40 40 40
T2 93 93 93 93 93 93
T3 40 40 40 40 40 40
T4 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167

S	 KWB Easyfire typ EF2 S: Skruvmatningssystem
GS	 KWB Easyfire typ EF2 GS: Vakuumtransportsystem

Alla mått i cm l Bredd x höjd l Avståndsvärden är minimimått!

Mått för pannans uppställning

Mått med skyddsplåtar 60 x 80

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 38 kW

VL (inlopp) IG 1“, H = 101 cm IG 1“, H = 121 cm IG 5/4“, H = 137 cm
RL (retur) Ø 25, G 1“, H = 100 cm Ø 25, G 1“, H = 118 cm Ø 32, G 5/4“, H = 126 cm

AR (rökrör) Ø 13 cm, H = 75 cm Ø 13 cm, H = 86 cm Ø 15 cm, H = 105 cm

Anslutningsmått

Ytterligare utföranden, t.ex. förrådsbehållare (107 
liter eller 300 liter) är möjliga.

https://www.kwb.net/sv-se/produkter/pelletspannor/kwb-easyfire-2-24-38-kw/

