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KWB PelletfirePlus

Pelletssystem
45 – 135 kW
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cleanEfficiency 2.0-teknologi



Detaljerad information om KWB PelletfirePlus pelletssystem

Inget rengöringsarbete
tack vare ett självrengörande system under 
pågående drift. (Inget krävande underhåll 
mellan serviceintervallen)

Enkel installation
tack vare att returflödestemperaturökning är integrerad. 
Detta säkerställer att det alltid är varm retur till pannan 
utan behov av extern tankstyrning. 

Enkel och flexibel manövrering
Styrsystemet KWB Comfort 4 handhas 
via en färgpekskärm eller med hjälp av ett 
scrollhjul. KWB ComfortOnline-plattformen 

låter dig även styra pan-
nan på distans.

Säkerhet under 
drift
tack vare cellmata-
re med sju kamma-
re och övervakning 
av  fyllnadsnivå.

Robust  
förbränning
tack vare unikt 
KWB bandroster 
bestående av hög-
legerade och själv-
rengörande kompo-
nenter av gjutjärn. 
Bandrostret har en 
kontinuerlig drift 
som anpassar sig 
efter bränslets kvali-
tet och egenskaper, 
vilket säkerställer att 
askan töms kontinu-
erligt och möjliggör 
en oavbruten drift 
dygnet runt.

Bekväm  
asktömning
tack vare två asklå-
dor med integrerad 
nivåöver vakning 
för ökad komfort. 
Asklådornas volym 
är 32 liter vardera. 
Som ett tillval finns 
även asklådor med 
kapacitet på 120 al-
ternativt 240 liter.

Tekniska data
MF2 R S/GS │MF2 ER S/GS Enhet 45 1 50 1 55 1 65 1 70 1 75 1 95 1 100 2 108 1 115 1 135
Nominell effekt kW 45 49,5 55 65 69,5 75 95 99/100/101 108 115 135
Dellast kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5 28,5 30,0 32,4 34,5 40,5
Pannans verkningsgrad vid nominell effekt % 96,4 96,3 96,2 96,1 96,0 95,9 95,8 95,8 95,7 95,7 95,7
Pannans verkningsgrad vid dellast % 94,9 94,9 95,0 95,2 95,2 95,3 95,6 95,7 95,8 95,9 96,2
EU energimärkning −
Rökgassida (data för skorstensberäkning)
Anslutningshöjd, rökrör mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445
Rökrörsdiameter mm 150 150 150 150 180 180 180 200 200 200 200
Aska
Asklådans volym l
1) Ritningskontroll   
2) Typvariant

32

A+

Webb: 
Läs mer

Partikelfilter/dammfilter
finns som tillval för filtrering av 
rökgaserna. Renaste rökgaser-
na trots dammigare bränsle.

Låga utsläpp 
tack vare optimal rökgasledning och hög förbrän-
ningstemperatur i den flödesoptimerade brännkam-
maren av kiselkarbid.
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